Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) .1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene
Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smes)
Jednoznacny identifikator slozeni (UFI) W120-G081-7002-X7CT

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Prislusna ur¢ena pouziti odvapriovani konvic a kavovar(
profesionalni pouziti
spotrebitelské pouziti (domacnosti)

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Vyrobce:

Rodinna firma, s.r.o.
Okruzna 150/28
022 04 Cadca
Slovensko

Distribuce v CR:
ISOKOR Bohemia s.r.o.
U Trati 886/52, Praha 10
Ceska republika

Tel.: +420 792 281 068

e-mail (kompetentni osoba) mauricio.espinosa@isokor.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128
21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita Iékarska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tfida nebezpecénosti Kategorie Tfida a kategorie Standardni véta

nebezpeénosti 0 nebezpecénosti

3.3 vazné poskozeni o¢i/podrazdéni ogi 1 Eye Dam. 1 H318

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

2.2  Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo nebezpedi
- Vystrazné symboly

- Standardni véty o nebezpecnosti
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) .1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022
- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.
P501 Odstrarite obsah/obal podle platnych predpisU.
- Oznaceni pro nebezpecné slozky L-(+)-mlé¢na kyselina, Stavelova kyselina

2.3 DalSi nebezpecénost
Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smeési

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle 1272/2008/ES Poznamky

citronové kyselina C.CAS 8-15 Eye Irrit. 2/ H319
77-92-9

C.ES
201-069-1

C. REACH Reg.
01-2119457026-42-xxxx

(-)-vinna kyselina C.CAS 4-8 Eye Irrit. 2/ H319
147-71-7
C.ES
205-695-6

L-(+)-mlé&na kyselina C.CAS 5-7 Skin Irrit. 2/ H315 1
79-33-4 Eye Dam. 1/H318

C.ES
201-196-2

C. REACH Reg.
01-2119474164-39-xxxx

tavelova kyselina C.CAS 3-6 Acute Tox. 4 / H302
6153-56-6 Acute Tox. 4/ H312
Eye Dam. 1/H318

C.ES

205-634-3

C. REACH Reg.
01-2119534576-33-xxxx

Poznamky
1: specificky koncentraéni limit: Skin Irrit. 2, H315: C=10 %; Eye Dam. 1, H318: C=3 %; Eye Irrit. 2, H319: 1 %<C<3 %

Pro piné znéni zkratek : viz ODDIL 16.
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni.

Pfi nadychani
Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Pfi styku s k(zi
Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. V pripadé podrazdéni kiize, vyhledejte Iékarskou pomoc.

Pfi zasaZeni oci
Vyjméte kontaktni €oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. O¢ni vicka drzte
roztazend a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

Pfi poziti
Pti poziti vyplachnéte tsta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

vy

42  NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a u€inky
Podrazdéni, zaludecni a stfevni problémy, nevolnost, zvraceni.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
zadna

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
vodni sprcha, péna, suchy hasici prasek, oxid uhli¢ity (CO2), hasici prostfedky prizplsobte podminkam okoli
Nevhodna hasiva
vodni proud
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny hofeni
oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2)

5.3  Pokyny pro hasice

Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti. B&zné ochranné prostfedky pro hasice pfi haseni
chemikalii, izolaéni dychaci pfistroj a ochranny odév.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze
Nevdechujte pary/aerosoly. Zamezte styku s kiZi a o¢ima.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosoll//plynd noste dychaci pfistroj.

6.2  Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3  Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) .1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

Pokyny pro omezeni Gniku latky
Zakryti kanalizagnich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit), pisek, univerzalni pohlcova¢

Vhodné metody omezeni
Pouziti absorpénich materiald.
Dalsi informace tykajici se rozliti a tniku

Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpe&né zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny
pro odstrariovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Zajistéte dostatecné vétrani. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti. Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych nadobach na chladném, suchém a dobfe vétraném misté. Nevystavujte pfimému slune¢nimu
zareni. Skladuijte pfi teploté 15-25°C.

Rizeni souvisejicich rizik
- Neslugitelné latky nebo smési
Dbejte na kompatibilni skladovani chemikalii.

7.3  Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Prislusna identifikovana pouziti pro tento produkt jsou uvedena v oddilu 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)
Pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvysSi pfipustné koncentrace (NPK-P) podle pfilohy €. 2 k nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. ve
znéni pozdejsich predpisi:
Stavelova kyselina: PEL: 1 mg/m3, NPK-P: 5 mg/m3.

PEL - pfipustny expozi¢ni limit. NPK-P - nejvyssi pfipustna koncentrace.

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledova Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice Poznamky
na) hodnota cesta expozice
vlastnos
t

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | DNEL |[3,11 mg/m?| ¢lovék, inhalaéni pracovnik chronickeé -
(prmysl) systémové Ucinky

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | DNEL | 0,882 mg/ | ¢lovék, dermalni pracovnik chronickeé -
kg TH/den (pramysl) systémové Uginky

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | DNEL | 0,466 mg/ | ¢lovék, inhalaéni spotrebitelé chronickeé -
m? (domécnosti) | systémové Gginky
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) .1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0

Datum sestaveni: 04.04.2022

Nazev latky C.CAS (Sledova Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice Poznamky
na) hodnota cesta expozice
vlastnos
t

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | DNEL | 0,315 mg/ | ¢lovék, dermalni spotrebitelé chronickeé -

kg TH/den (doméacnosti) | systémové ucinky
Stavelova kyselina | 6153-56-6 | DNEL | 0,315mg/ | ¢lovek, oralni spotrebitelé chronickeé -

kg TH/den (domacnosti) | systémové Ucinky

Relevantni PNEC slozek smési

C.CAS Slozka zivotniho

prostredi

(Sledova Mezni
na) hodnota

Nazev latky Organismus

vlastnos
t

Doba expozice

Poznamky

citronova kyselina | 77-92-9 PNEC | 0,44 ™9, |vodniorganismy | sladka voda kratkodobé
(jednorazové)

citronova kyselina | 77-92-9 PNEC | 0,044 M9/, | vodni organismy [ mofska voda kratkodobé
(jednorazové)

citronova kyselina 77-92-9 PNEC | 1.000 M9/, | vodni organismy |gistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)

citronova kyselina | 77-92-9 | PNEC | 34,6 M%g | vodniorganismy |  sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)

citronova kyselina | 77-92-9 PNEC | 3,46 M9y | vodni organismy | mofsky sediment kratkodobé
(jednorazoveé)

citronova kyselina | 77-92-9 PNEC | 33,1 Mg | suchozemské plda kratkodobé
organismy (jednorazoveé)

L-(+)-mlécna 79-33-4 PNEC | 1,3™9, | nenistanoveno sladka voda kratkodobé
kyselina (jednorazové)

L-(+)-mlécna 79-33-4 PNEC 10 M9/, | neni stanoveno |&istirna odpadnich|  kratkodobé
kyselina vod (STP) (jednorazové)

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | PNEC | 0,16 M9, | vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | PNEC | 0,016 M9, | vodni organismy [ mofské voda kratkodobé
(jednorazové)

Stavelova kyselina | 6153-56-6 | PNEC | 1.550 M9/, | vodni organismy |&istirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Celkové odvétravani.
Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana o¢i a obliceje
PouZivejte bezpe€nostni ochranné bryle s bo¢nimi kryty.
Ochrana kiize
- Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouSeny podle EN 374. Pred
pouzitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost. Pro zvlastni Gcely, je doporuéeno zkontrolovat odolnost vii¢i chemikaliim vyse

uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem té&chto rukavic.

- Druh materalu
nitrilkaucéuk
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

- Tloustka materialu
>0,11 mm

- Doba priiniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Uroveri 6)

- Dal$i opatfeni pro ochranu rukou
Nechte kiizi zregenerovat po nezbytné dlouhou dobu. Doporucéuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyjte ruce.

Ochrana dychacich cest
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouZivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Typ : A (proti organickym plynim a param s
bodem varu > 65 °C, barevné znageni: Hnéda).

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi. Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich
vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty

Barva prahledna
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti neurceno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu neurceno

varu
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neuréeno
Bod vzplanuti neurceno

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu neni relevantni
hodnota pH neuréeno
Kinematicka viskozita neurceno
Rozpustnost(i) neuréeno

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka | tato informace neni k dispozici
hodnota)

Tlak pary neuréeno
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) .1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota neur¢eno
Relativni hustota pary informace o této vlastnosti neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic neni relevantni (tekuty)

9.2 | DalSi informace zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento material neni reaktivni za normalnich podminek okolniho prostfedi.

10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipula¢nich podminek teploty
a tlaku.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpec¢né reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nevystavujte pfimému slune¢nimu zareni.

10.5 Neslucitelné materialy
zasady - oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Ddvodné predpokladané nebezpeéné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, tniku a zahrati nejsou
znamé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

- Akutni toxicita slozek smési

Nazev latky C.CAS Cesta expozice (Sledovana) Hodnota Druhy
vlastnost
citronova kyselina 77-92-9 Ustni LD50 >3.000 M9/ygq potkan
Stavelova kyselina 6153-56-6 kozni LD50 20.000 M9g kralik
Stavelova kyselina 6153-56-6 astni LD50 7.500 MYy potkan
Ceska republika: cs Strana: 7 /12
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Bezpecénostni list
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CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene
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11.2

Ziravost/drazdivost pro kiiZi
Neni klasifikovana jako Ziravéa/drazdiva pro kizi.
Vazné poskozeni oci/podrazdeni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
Senzibilizace dychacich cest nebo kiize

Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kizi.

Mutagenita v zarode¢nych burikéach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita

Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpecénost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpeénost pfi vdechnuti.
Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym viastnostem
P¥i poziti:
zvraceni - silné bolest bficha
Pfi zasazeni o¢i:
zpUlsobuje vazné poskozeni o¢i
Pfi vdechnuti:
mUZe drazdit
Pfi styku s klzi:
mUZe drazdit
Informace o dalSi nebezpecnosti
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecéna pro vodni prostiedi.
Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési
Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba
vlastnost expozice
citronova kyselina 77-92-9 LC50 440 M9y, ryba 48h
citronova kyselina 77-92-9 LC50 1.535 M9, vodni bezobratli 24 h
citronova kyselina 77-92-9 EC50 120 M9, rasy 72h
L-(+)-mlééna kyselina 79-33-4 EC50 130 M9y, vodni bezobratli 48 h
L-(+)-mlééné kyselina 79-33-4 ErC50 3,59, fasy 72h
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Nazev latky (Sledovana) Doba
vlastnost expozice
Stavelova kyselina 6153-56-6 EC50 162,2 M9/, vodni bezobratli 48 h
$tavelova kyselina 6153-56-6 ErC50 <21,35 M9, fasy 72h

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky (Sledovana) Hodnota Doba

vlastnost expozice

L-(+)-mlééna kyselina 79-33-4 EC50 >88,2 M9, mikroorganismy 3h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Rozlozitelnost slozek smési

Nazev latky C.CAS Proces Rychlost degradace Cas
citronova kyselina 77-92-9 vyvin oxidu uhli¢itého 98 % 2d
L-(+)-mlééna kyselina 79-33-4 vyvin oxidu uhli¢itého 50 % 5d
Stavelova kyselina 6153-56-6 Ubytek kysliku 89 % 5d
Stavelova kyselina 6153-56-6 bioticky/nebioticky 40 % 5d

12.3 Bioakumulacni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

Bioakumulagni potencidl slozek ve smési

Nazev latky C.CAS Log KOW
citronova kyselina 77-92-9 -1,64
L-(+)-mlé€na kyselina 79-33-4 -0,54 (25 °C)
Stavelova kyselina 6153-56-6 -1,7 (hodnota pH: <2, 23 °C)

12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o této vlastnosti neni k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady
Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy. Odpad by mél byt recyklovan nebo likvidovan v
autorizovanych spalovnach nebo v zafizenich pro nakladani s odpady v souladu s platnymi pfedpisy.

Informace dlleZité pro odstrariovani odpadl prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/oball
UpIné vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplisobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt
oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

Platné legislativa: zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni, vyhlasgka ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad(l a posuzovani
vlastnosti odpad, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

UN cislo nebo ID éislo nepodléha pfedpisiim o prepravée

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu neni relevantni

Tfida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu zadna

Obalova skupina neni pfifazeno

Nebezpecénost pro zivotni prostiedi neni ohrozujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpeéném zbozi

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Z&dné dal$i informace nejsou k dispozici.

Namoini hromadna pfeprava podle nastroja IMO
Naklad neni ur€en pro pfepravu jako hromadny néklad.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisii OSN

Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- Doplnujici informace
Nepodléha predpistim ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezinarodni namofrni prepravu nebezpeénych véci (IMDG) - Doplnujici informace
Nepodléha predpistim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplnujici informace
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.

Omezeni podle REACH, Priloha XVII
zadné ze slozek nejsou uvedeny
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Bezpecénostni list
podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro latky s REACH registra¢nim ¢islem bylo provedeno hodnoceni chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestéach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silniéni
pfepravée nebezpeénych véci)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)
CLP Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni €islo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové Cislo je identifikacni kéd pfifazeny latce v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpeénych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného uc¢inku)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici
50 % zménu reakce (napr. na rlstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %
snizeni rlstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Véazné poskozuje odi
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravctl)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych
véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci)
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici
50 % Uumrtnost béhem uréeného €asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelnd davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplsobujici 50 % Umrtnost béhem
urcitého ¢asového intervalu
log KOW n-Oktanol/voda
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepriznivym Géinkdm)
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CLEANEE ECO Odstranovac¢ vodniho kamene

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 04.04.2022

Popisy pouzitych zkratek

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni prepravu nebezpecénych veci)
Skin Corr. Ziravé pro k(izi
Skin Irrit. Drazdivé pro kizi
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.
Narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). PFedpis pro mezinarodni
namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro
leteckou pfepravu nebezpe&nych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smeési.
Nebezpeci pro zdravi, Nebezpec€nost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec

pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kizi.

H315 Drazdi kizi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
Pokyny pro skoleni

Doporuceni pro odbornou pfipravu: Pracovnici musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o poZzadavcich na ochranu zdravi a
Zivotniho prostredi.

Prohlaseni
Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatk(l. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.
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